Experimento de gotas de aceite de MiIlikan

En 1909, Robert Millikan que trabajaba en la Universidad de Chicago, consiguió medir la carga del electrón. Colocó un atomizador con aceite en una cámara, haciendo pasar las gotas a través de un agujero; de esta forma, Millikan podía observar la caída de las gotas. 

La base compacta de la cámara estaba formada por placas cargadas eléctricamente. Millikan introdujo una fuente de rayos X, que podía provocar la creación de cargas cuando se produce el contacto entre las materias. Las cargas producidas por los rayos X se unen a pequeñas gotitas de aceite, produciendo una o más cargas sobre la gota. 

Cuando no se aplica tensión, la caída de las gotas viene determinada por su masa y por la viscosidad del aire a través del cual se produce su caída. Cuando se aplica tensión, las gotas con carga negativa caerán de forma más lenta, se detendrán o, incluso, se elevarán. Dependiendo del número de cargas sobre las gotas, que se controla ajustando la tensión que se aplica y observando las gotas con y sin aplicación de tensión, Millikan pudo determinar que las cargas sobre las gotas eran múltiplos de su valor más pequeño: 1,6 x 1-19 culombios (C). Millikan adoptó este valor como la carga de un electrón.

Palabras en inglés que aparecen en el vídeo:

Voltage on: con voltaje.

Voltage off: sin voltaje.

Coulombs: culombios.

